附件：安徽师范大学皖江学院招标配置要求清单

1、 计算机类：

	类型
	品牌
	型号规格及

技术参数
	数量（台）
	备注

	
	
	
	
	

	计算机
交换机
	联想、惠普
方正、dell
	C2D E7400 2G 320G 17吋CRT dvd独显256m 
	135
	

	
	联想、惠普

方正、dell
	C2D E7400 2G 320G 17吋lcd dvd独显256m 
	15
	

	
	
	48口，网管
	4
	

	
	
	24口，网管
	3
	

	空调器
	
	3匹
	2
	

	
	
	5匹
	1
	


2、 摄像、摄影类
	类型
	品牌
	型号规格及

技术参数
	数量（台）
	备注

	照相机
	
	凤凰单反相机
	70台
	

	摄像机
	
	Sony dsr190p
	10台
	

	摄像机
	
	Sony hvr_z5c
	5台
	

	镜头
	
	尼康AF-S24-85mm
	1
	

	UV镜
	
	海鸥多层膜
	105
	

	三脚架
	
	先锋EL640A
	1
	

	三脚架云台
	
	金钟PHD-61Q
	1
	


3 多媒体教室 

	类型
	品牌
	型号规格及

技术参数
	数量（台）
	备注

	投影仪
	EPSON、三洋、SONY
	1、LCD技术，3000流明（ISO21118 /IEC标准）1024*768
2、智能断电保护即插即拔，快速开关机
灯泡寿命（小时）≧2000


	14
	

	控制台
	
	钢制广昌A1讲台，小号
	4
	与投影仪配套

	中控
	
	面板、主机一体化设计；
采用一键式联动控制管理功能；
1路独立可编程RS-232控制接口，可RS232码控投影机
	7
	

	屏幕
	
	电动、玻珠, 120吋
	4
	与投影仪配套

	功放
	
	250W，8欧,带无线接收
	4
	

	话筒
	
	有线鹅颈式、无线夹领式
	4
	

	音箱
	
	300W, 频响45-18KHZ
	4（对）
	

	各类线缆
	
	
	
	

	安装调试
	
	
	
	


4、软件类：

市场营销模拟平台软件1套

市场调查与客户管理软件1套
5、语音室(64座)
	设备
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	

	多媒体语音网卡
	1
	块
	高保真采样（16位、22K以上），高速度、高保真、大容量。

	多媒体控制器
	1
	台
	六路音视频输入，两路VGA视音频输出，输出独立控制。

	交换机
	1
	台
	64口，数据传输采用通用标准双绞线。

	视频广播系统
	1
	套
	传输多媒体外设视频信号，用标准五类双绞线，采用差分驱动方式传输视频信号。

	数字语言学习系统控制软件
	1
	套
	教学系统、自主学习、无纸化考试及分析系统、专业化口语考试及阅卷系统。

	语言学习学生终端
	64
	台
	数字录放音，音频/文本点播，终端变速不变调，一屏双显（一台标准电脑显示器作为两个学生终端的显示系统，在文本点播时两个学生互相独立点播，互不影响），标准PC键盘中英文输入，耳机话筒组自动检测。

	学生显示器
	32
	台
	17寸LCD或者CRT（报两种价）

	各种数据连接线及工程杂件
	1
	套
	

	教师主控桌（含教师转椅）
	1
	张
	高密度木质板材，带边柜主控桌，供安放系统主控台、电脑、视频展台等。

	学生桌（含学生凳）
	32
	张
	学生桌（双联），桌面为高密度木质板材，钢化玻璃。长:1.4米;宽:0.5米;高:0.7米

	教师电脑
	1
	套
	品牌机，英特尔® 奔腾® 双核处理器/2G/ 160G/双口显卡/17‘LCD*2台/光电鼠标

	耳麦
	64
	副
	通用接口双声道驻极头耳麦

	PC键盘
	64
	块
	通用电脑键盘


6、实验仪器类

	类型
	型号规格及

技术参数
	数量（台）
	备注

	双踪数字示波器
	带宽：DC~20M;

灵敏度:2mV/div～5V/div;

双通道；轻触键
	30
	

	
	带宽：DC~50M，双通道；轻触键
	20
	

	高频信号源
	载波频率范围：0.1MHz~150MHz，共分为二个频段，频段1:0.1MHz~10MHz，频段2:10MHz~150MHz；外测频：4位数字显示,0-100Mz；频率指示误差：1×10-4±1个字；载波输出幅度：1.5Vp-p；输出阻抗：50Ω；稳幅特性：±2dB（当频率大于30 MHz时，另加±0.5dB）；输出幅度调节：＞10dB；调幅范围：0—60% 连续可调内；调幅频率：400Hz , 1kHz；外调幅频率范围：20Hz—20kHz；外调幅输入电压：< 5V；调频频偏范围：0—100kHz 连续可调；·内调频频率：400Hz , 1kHz；外调频频率范围：20Hz—20kHz；音频频率：400Hz，1kHz
	20
	

	低频信号源
	电压输出 频率：0.02Hz~2MHz \ 0.05Hz~5MHz \ 0.1Hz~10MHz \ 0.15Hz~15MHz \ 0.2Hz~20MHz;

输出波形：正弦波、方波、三角波、脉冲波、斜波、50Hz正弦波；
	20
	

	毫伏表
	1输入阻抗高、测量精度高、频率特性好。

2电压测量频率范围：1kHz-1GHz
3 电压测量范围：1mV-10V 
4电压误差:小于等于满刻度的± 3% (以1KHZ为基准).


	20
	

	数字万用表
	VC88B
	50
	

	彩色电视信号发生器
	1、 电视标准：PAL－D制 
2、行频：15625±1％ 
3、场频：50Hz 
4、彩色负载波：4.43361875±20Hz
5、伴音：6.5 MHz 
6、视频输出≥1Vp-p负极性75Ω负载，
7、图像信号种类：八级彩条、电子圆、格子、点子、棋盘、中心十字线、减红（-R）、减绿（-G）、减蓝（-B）、白场、 黄场、 青场、 绿场、 品红、 红、 蓝
	2
	


7 电子实验箱类
	类型
	型号规格及

技术参数
	数量（台）
	备注

	传感器实验箱
	内置：

数字式电压表；

数字式频率/转速表；

低频振荡器；

带短路保护的直流工作电源
	15
	应至少具有以下传感器：

电阻式传感器、电容式传感器、电感式传感器、光电式传感器、霍尔式传感器、涡流式传感器、温度式传感器、磁电式传感器、压电加速式传感器、光纤式传感器、压力传感器、热敏式传感器。
仪器包含被测体、传感器、信号源、处理电路、仪表显示及计算机采集处理，构成一个完整的测试系统

	ARM嵌入式教学实验箱
	ARM10;PXA270
	15
	1）具有32M Nor Flash、64M SDRAM、4Kbir IIC BUS的串行EEPROM、2个RS22串口、一个RS485通信接口、两个中断按钮、4个LED、7.0寸640*480TFT彩色LCD及触摸屏、4×4键盘、20针JTAG接口和PS/2接口、1个USB主口和1个USB从口、180PIN CPU扩展接口、以太网接口、6个8段数码管、CAN总线模块、A/D、D/A模块、SD卡接口、IIS音频信号输出口、直流电机模块、步进电机模块、蜂鸣器。

2）DSP扩展模块，可支持TMS320C5416 DSP芯片进行双处理器实验（可报有无此扩展模块两种价）；

3）提供完整的VxWorks、Linux、WINCE、UC/OS-II四个操作系统移植；

4）提供正规出版的实验教程及教学辅助资料；

5）提供免费的上门师资培训，软件免费维护升级，设备硬件至少免费保修叁年。


	类型
	型号规格及

技术参数
	数量（台）
	备注

	高频实验箱
	模块化；

内置频率计
	21
	应至少提高以下实验项目：

1）高频小信号调谐放大器实验

2）二极管开关混频器实验

3）高频谐振功率放大器实验

4）正弦波振荡器实验

5）集电极调幅及大信号检波实验

6）变容二极管调频实验

7）集成模拟乘法器应用实验

8）模拟锁相环应用实验

9）小功率调频发射机设计实验

10）调频接收机设计实验
实验箱要求配备教师和学生实验指导书及高频电子线路实验仿真教学系统及虚拟仿真软件；连接线使用同轴屏蔽电缆线，防止实验中信号之间的干扰。

实验箱各模块可灵活搭建成实际系统，如收音机系统，调幅发射系统，调频立体声无线对讲系统等，无线对讲系统可设置不同频点，并有相应的高Q值滤波器来进行信道选择，防止系统间互相干扰。

实验箱需具备二次开发实验：可利用CPLD进行可编程实验，如设计锁相合成电路的分频电路。



	通讯原理实验箱
	模块化；

内置模拟信号源、数字信号源
	16
	应至少提高以下实验项目：

1）信号源实验；

2）常规双边带调制与解调实验；

3）抑制载波调制实验；

4）包络检波解调实验；

5）脉冲幅度调制与解调实验；

6）脉冲编码调制与解调实验；

7）常用基带数字信号编解码实验；

8）ASK、FSK、 PSK/DPSK调制与解调实验；

9）载波提取实验；

10）时分复用实验。
实验箱应采用可拆卸式独立模块化设计，并要预留创新实践模块平台接口（二次开发用），方便实验室维护和升级，实验箱加盖有机玻璃罩，减少实验中对元器件的磨损。

实验箱应配备实验指导书及通信原理实验仿真教学系统及虚拟仿真软件。


续上表
