摄影摄像设备
	类型
	品牌
	型号规格及

技术参数
	数量（台）
	备注

	摄像机
	SONY
	PMW－EX1R

高清摄像机，专业摄像机、传感器类型E×mor 3 CMOS、传感器尺寸（1/2）英寸、光学变焦14倍广角：50mm-无穷远，长焦：735mm-无穷远、最近对焦距离800mm-无穷远、包装清单：索尼 PMW-E×1R机身 ×1、BC-U1电源适配器 ×1、8字电源线 ×1、BP-U30电池 ×1、AV复合视频线 ×1、分量视频线 ×1、USB线 ×1、肩带 ×1、、红外遥控器 ×1、冷靴 ×1
	3
	

	外拍用手提监视器
	瑞鸽
	TL-S700SD
尺寸：7”；像素：800（H）× RGB × 480（V）；点距：0.0635（H）×0.1905（V）mm；采样速率：10bit采样，纯数字处理；显示比例：16:9/4:3（可切换）；亮度：300cd/m2; 对比度: 500:1; 响应时间: 10ms; 可视角度: 左70° / 右 70° / 上 50° / 下70°; 输入电压: DC 12V; 功率消耗: ≤ 11W; 外观尺寸: L207 × H147 × D44 mm; 重量:0.8 kg;视频输入: HD/SD-SDI: SD-SDI × 1路、分量(Y/Pb/Pr)：1路、复合视频：1路  NTSC/PAL自动识别；音频输入：双声道(前置扬声器+耳机) × 1路；视频输出：HD/SD-SDI：SD-SDI × 1路、分量(Y/Pb/Pr)：1路（环通）、复合视频：1路（环通） NTSC/PAL自动识别；信号格式：1080i/50/60, 1080P/25/30, 720P, 576i, 576P, 480i, 480P
	1
	

	录音杆
	RODE
	RODE boompole

3米话筒挑杆及放风套件；声学特性：线性；指向性模式：超心形；频率范围：40Hz～20kHz；输出阻抗：25Ω；灵敏度：-30dB ± 2dB (31.6mV/Pa)；等化噪声：13dBA；最大输出：8.2dBu；动态范围：117dB SPL；最大声压级：130dB （1kHz）；信噪比：81dB；电源：48V幻象供电(4.3mA)；输出连接：3针卡农接头；净重：163g；尺寸：19mm（直径） × 255mm（长度）；
	1
	

	录音话筒
	RODE
	RODE  nt2

大极头镀金振膜 、超低噪音、 动态范围宽广、 多指向性调节、 手工筛选的分级双电子三极管、专用电源、 高强度焊接并经过热处理的钢丝网罩话筒头、 经久耐用的锻面、镀镍表面、内部极头防震设计、强力抗RF射频干扰、是一款电子管话筒、针对专业录音人士特别设计  
	1
	

	电控摇臂
	Glidecam
	Glidecam VH200

组合式摇臂，4米，美国原装进口，电动遥控云台，可实现360度旋转，速度可调（超慢速至快速摇动）、遥杆设计（同时实现水平及垂直方向的综合移动）、12V直流供电，最高承重至12公斤。全套配件包括：遥控云台、4m遥控线、遥控控制器、控制器电源变压器、配件螺丝等
	1
	

	硬轨道及板车
	22FILM
	影视剧专用轨道及板车，16轮防噪音1000KG大承重轨道车，4节1.5m直轨，6节弯轨道
	1
	

	照相机
	Canon 
	EOS 5D Mark II机身

机身特性：全画幅数码单反；操作方式：全手动操作；传感器类型：CMOS；传感器描述：长宽比：3:2 ；除尘功能：自动，手动，添加除尘数据图像感应器尺寸：约36*24毫米（全画幅）有效像素：约2110万像素 ；光学变焦：4.4倍；影像处理器：DIGIC 4；最高分辨率：5616×3744；存储卡类型：I或II型CF卡，UDMA兼容；文件格式：JPEG，RAW（14位），可以同时记录RAW+JPEG；镜头型号：EF 24-105mm f/4L IS  USM ；镜头结构：13组18片；最大光圈：F4.0-F22；适配77mm口径UV镜
	1
	

	照相机
	Canon
	EOS 600D套机

机身特性：单反、操作方式：全手动操作、传感器类型：CMOS、传感器尺寸：22.3×14.9mm
传感器描述：长宽比：3:2、有效像素数：1800万、高清摄像：高清（1080）、镜头等效35mm焦距28.8-216mm
镜头结构：9组14片、实际焦距：f=18-135mm、镜头型号：EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
	2
	

	照相机
	Canon
	EOS 600D套机 

机身特性：单反、操作方式：全手动操作、传感器类型：CMOS、传感器尺寸：22.3×14.9mm
传感器描述：长宽比：3:2、有效像素数：1800万、高清摄像：高清（1080）、镜头等效35mm焦距28.8-216mm
镜头结构：9组14片、实际焦距：f=18-55mm、镜头型号：EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
	2
	

	镜头
	Canon
	EF 8-15mm f/4L USM

镜头定位：135全画幅镜头、镜头用途：鱼眼镜头、镜头类型：变焦、镜头卡口：佳能EF卡口、变焦方式：伸缩式镜头、滤镜尺寸：67mm、驱动马达：USM、遮光罩：EW-77、最大光圈F4.0最小光圈F22、光圈叶片数7片（1/2级光圈时显示相同）、焦距范围：8-15mm、最近对焦距离0.15m、最大放大倍率0.34倍、镜头直径79mm、镜头长度83mm、镜头重量540g包装清单：镜头机身×1、前镜头盖×1、后镜头盖 ×1、EW-77遮光罩×1、LP1219镜头袋×1
	1
	

	镜头
	Canon
	EF 24-70mm f/2.8L USM

镜头定位：135mm全画幅镜头、镜头结构：13组16片、镜头卡口：佳能EF卡口变焦方式：伸缩式镜头、驱动马达：USM、遮光罩：EW-83F最大光圈：F2.8、最小光圈：F22、光圈叶片数：8片、焦距范围：24-70mm最近对焦距离：0.38m、最大放大倍率：0.29倍、镜头直径：83.2mm、镜头长度：123.5mm镜头重量：950g包装清单：EF 24-70mm f/2.8L USM×1遮光罩EW-83F ×1镜头盖E-77U ×1镜头软包LP1219×1、77mmB+W UV镜×1
	1
	

	镜头
	Canon
	EF 70-200mm f/2.8L IS USM

镜头定位：135mm全画幅镜头、镜头用途：长焦变焦镜头、镜头结构：19组23片、变焦方式：潜望镜式镜头、镜头焦距：f=70-200 mm、镜头卡口：佳能EF卡口、遮光罩：ET-87、最大光圈：F2.8、最小光圈：F32、对焦驱动系统：USM超声波对焦马达、防抖功能：IS光学防抖、最近对焦距离：1.2m、最大放大倍率：0.21倍、水平视角：29°- 10°、光圈叶片数：8片、滤镜口径：77mm、镜头重量：1490g、镜头尺寸：89×199 mm包装清单：EF 70-200mm f/2.8L USM×1遮光罩ET-87 ×1镜头盖×1、镜头软包×1、77mmB+W UV镜×1
	1
	

	镜头
	Canon
	EF 18-200mm  f/3.5-5.6 IS 

APS画幅镜头、镜头结构：12组16片、佳能EF卡口、最大光圈：F3.5-5.6、焦距范围：18-200mm、等效焦距：28.8-320mm、最近对焦距离：0.45m、最大放大倍率：0.24倍
包装清单
佳能EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS x1遮光罩EW-78D ×1镜头盖E-72 ×1镜头软包LP1116 ×1、72mmUV镜×1
	1
	

	闪光灯
	Canon
	Speedlite 430EX

E-TTL II / E-TTL / TTL闪光灯 最大闪光GN指数43 覆盖24-105mm镜头焦距，可扩展到14mm 更短的回电时间（约3秒），更安静 支持通过相机设置多种闪光功能*更方便的快锁装置 使用更可靠的金属触点，闪光更稳定 可作为无线闪光控制系统的从属单元 该功能支持：EOS-1Ds Mark III、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 7D、EOS 60D、EOS 50D、EOS 40D、EOS 600D、EOS 550D 、EOS 500D、EOS 450D、EOS 1100D、EOS 1000D
	1
	

	中画幅相机
	仙娜
	Hy6-65套机

相机类型: 全自动120数字中画幅相机有效像素: 3100万像素变焦倍数: 视镜头而定操作模式: 带全手动功能传感器类型: CCD传感器、标称画幅:6×6cm; 645全画幅CCD; 传感器色彩:红,绿,蓝传感器尺寸: 44×33mm最大分辨率：6496×4872液晶屏特性：TFT液晶屏,QVGA液晶屏取景器类型：光学取景器曝光模式：光圈优先曝光,快门优先,手动曝光ISO感光度：100,200,400,800白平衡模式：荧光灯,闪光灯,碘钨灯,日光,HMI,手动,色温快门速度：B门-1/10000秒连拍：支持连拍功能,0.9秒/张存储介质：CF卡,CFⅡ卡照片格式：JPEG,Sinar Raw(专用格式),DNG数据接口：IEEE 1394B接口,FireWire 800电池：专用可充电锂电池电池续航时间：可拍摄约250张照片外接电源：IEEE1394播放模式：图象浏览,放大编辑模式：删除,ISO,白平衡设定其它性能：Sinar eSprit 65数码后背、照相机支持：仙娜hy6,仙娜M,禄来hy6,哈苏v500系列,H1/2,玛米亚645AFD,康泰时:645AF操作系统:Mac OS ×10.5或更高                                AFD-×enotar 80mm f/2.8 HFT PQS
光圈范围：F2.8- F22
焦距范围：焦距80mm
对焦距离:80mm-无限远
重量：520g
适配仙娜Hy6 65中画幅数码相机
	1
	

	组合套装(脚架+云台)
	捷信
	三脚架+云台GK2380VQR

产品类型：专业脚架+云台最高工作高度：1600mm收缩高度：530mm最低工作高度：350mm不升中轴高度：1120mm最大负荷：6kg节数：4节产品重量：2.3kg135相机、120相机云台快装板
	1
	

	组合套装(脚架+云台)
	捷信
	三脚架GT2330EX+云台GH1780QR

产品类型：专业脚架+云台最高工作高度：1610mm收缩高度：640mm最低工作高度：30mm微调范围：126cm-1161cm最大负荷：9kg节数：3节产品重量：2.2kg135相机、120相机云台快装板
	1
	

	摄像机三脚架
	索尼
	VCT-1170RM

最高工作高度：1505mm、收缩高度：670mm、最低工作高度：735mm、最大负荷：5kg、节数：3
产品重量：3.3kg
	1
	

	摄像机三脚架
	索尼
	VCT-60AV 

最高工作高度1465mm、最低工作高度480mm
角架节数3、最大负荷3kg
微调范围：摇头角度:360度 倾斜度(向下):90度 倾斜度(向上):55度
收缩高度480mm、自带云台
其他特点：可变变焦、缓慢缩放、水平测量、油摩擦底座控制、手持遥控器
产品重量：1300g
	10
	

	测光表
	肯高 
	KFM-2100 

类型：手持式环境光和闪光测光表接受元件：矽光敏元件受光方式：入射光和点反射光测光光线接受部：球面漫射体（可270°度旋转）测光范围：⑴环境光测光：入射式EV-2.0～19.9，点测光EV2.0～24.5；⑵闪光测光：入射式FNO1.0～128+0.9级，点测光入射式FNO2.8～128+0.9级点测光距离：1.3m～∞重复精度：±0.1EV显示范围：感光度，IS0 3～8000（1/3级调节）；光圈值，入射式FNO1.0～99+0.9级（0.1级调节）；快门速度，环境光测光30分～1/16000秒（1级、1/2级、1/3级调节），闪光测光30分～1/1000秒（1级、1/2级、1/3级调节）其它功能：光比（闪光与环境光）模拟显示、有线和无线测光功能、阴影/高光基准曝光运算模式使用电池：1节AA型电池（锰电池、镍氢电池等）尺寸：66(宽)×175(高)×31(厚)mm重量：约185克（不含电池）标准配件：手带、皮套、说明书
	2
	

	影室灯
	爱玲珑
	R×1200数码单灯

数码单灯（1200w输出功率，闪光指数128.1，100ASA，闪光时间1/1450秒,电脑及EL-SKYPORT控制）
	2
	

	影室灯
	爱玲珑
	R×600数码单灯

数码单灯(600w输出功率，闪光指数90.1，100ASA，闪光时间1/2050秒,电脑及EL-SKYPORT控制)
	4
	

	影室灯
	爱玲珑
	D-LITE IT数码套装（双灯）(400瓦/秒，指数64.3造型泡：100W/G，回电时间：0.3-1.2秒闪光时间：1/800秒，内置智能温控散热风扇，内置skyport 无线接收器)
	3
	

	影室灯
	爱玲珑
	130*50cm柔光箱(130*50cm，双锁环接口，双层柔光布，可旋转调节)
	2
	

	影室灯
	爱玲珑
	100*100cm柔光箱(100*100cm，双锁环接口，双层柔光布，可旋转调节)
	4
	

	影室灯
	爱玲珑
	175cm直径旋转式柔光箱(175cm,旋转式柔光箱,产生特别柔和的光效，多用于高端人像或时装、明星拍摄)
	1
	

	影室灯
	爱玲珑
	26cm48度高性能反光罩(26cm,48度，产生更集中的光线)
	1
	

	影室灯
	爱玲珑
	21cm50度标准罩(21cm,配合闪光灯使用)
	2
	

	影室灯
	爱玲珑
	21cm挡光板套装(配合标准反光罩使用，1个配件座4页挡光板)
	2
	

	影室灯
	爱玲珑
	束光罩(勾划轮廓，产生阴影)
	2
	

	影室灯
	爱玲珑
	束光罩蜂巢(配合束光罩使用)
	2
	

	影室灯
	爱玲珑
	背景反光罩
	2
	

	影室灯
	爱玲珑
	70cm柔光罩(70cm,82度，白色，产生柔和的反射光)
	1
	

	影室灯
	爱玲珑
	纤维灯套装1型
	1
	

	影室灯
	SKYPORT
	SKYPORT R×无线接收器(接收功率调整，引闪功能)
	6
	

	影室灯
	SKYPORT
	SKYPORT 相机无线发射器(通过按钮分别控制各输出单元功率，有热靴及引闪插孔)
	2
	

	影室灯
	SKYPORT
	SKYPORT USB电脑发射器(通过电脑控制触发和同步)
	1
	

	辅助道具
	PSC
	PSC摇头钓鱼架(斜臂，带脚轮,用于顶灯)
	2
	

	辅助道具
	PSC
	PSC 2.5 米灯架(高2.5M，三节伸缩)
	10
	

	辅助道具
	PSC
	PSC 地架(用于地灯，可调节高度)
	4
	

	辅助道具
	PSC
	PSC 大夹子
	8
	

	辅助道具
	PSC
	PSC小夹子
	8
	

	辅助道具
	
	国产一米拍摄台
	2
	

	辅助道具
	
	国产六轴电动背景架
	2
	

	辅助道具
	
	国产6色背景纸
	2
	

	移动图形工作站
	苹果
	MacBook Air   笔记本显示屏：13.3 英寸 (对角线)高分辨率 LED 背光光面宽显示屏，支持数百万色彩。
支持分辨率：1440 x 900 (初始)16:10 宽高比；1024 x 768 和 800 x 600 像素，4:3 宽高比
存储设备：全闪存配置 128GB 闪存
处理器：1.7GHz 双核 Intel Core i5 处理器，配备 3MB 共享三级缓存
内存: 主板集成 4GB 1333MHz DDR3
笔记本尺寸：高度：0.3-1.7 厘米，宽度：32.5 厘米，深度：22.7 厘米
重量：1.35 千克 (2.96 磅)
显卡：Intel HD Graphics 3000 图形处理器，配备与主存共享 384MB DDR3 SDRAM 显存
FaceTime 摄像头，双屏显示与视频镜像：同时支持初始分辨率下的内置显示屏和高达 2560 x 1600 像素的外接显示屏，两台显示屏都支持百万色彩。接口：两个 USB 2.0 端口(高达 480 Mbps)，Thunderbolt 端口，SD 卡插槽
电源：50 瓦时; 配备线缆管理系统的 45 瓦 MagSafe 电源适配器；45瓦 MagSafe 电源适配端口
无线技术：Wi-Fi802.11n Wi-Fi 无线网络;5 与 IEEE 802.11a/b/g 兼容 
蓝牙技术：BluetoothBluetooth 4.0 无线技术
随机软件：OS X LION，包括 Mail、地址簿、iCal、Mac App Store、iTunes、Safari、Time Machine、FaceTime、Photo Booth、Mission Control、Launchpad、AirDrop、重返、自动保存、版本、快速查看、Spotlight、QuickTime 
恢复：LION，OS X Lion 包含一套内置工具，用于在 Lion Recovery 中修复你的 Mac
跟随附件：Apple Mini DisplayPort to VGA 转换器，
Apple Magic Mouse
Apple usb 以太网转接器
	2
	


