附件：安徽师范大学皖江学院招标配置要求清单

第一标段：工作站类

	产品
	型号
	描述
	数量

	工作站
	戴尔Precision T7500 Xeon E5506/2GB/320GB 
	图形工作站(戴尔Precision T7500 Xeon E5506/2GB/320GB)处理器类型 至强 
处理器主频 2130MHz 处理器描述 标配1个 Xeon E5506处理器 支持处理器数量 2 
三级缓存 4MB 主板规格 主板芯片组 Intel 5520 内存类型 ECC DDR3 内存大小 2GB 
最大内存容量 192GB 硬盘容量 320GB 硬盘描述 SATA 光驱类型 DVD刻录机 光驱描述/速度(倍速) 16 
扩展支架 4个内置3.5英寸硬盘托架 显卡 nVidia Quadro FX580 显存 512MB 音频系统/声卡 集成高清声卡 
	8

	显示器
	戴尔UltraSharp 2209WA
	显示屏尺：22英寸 背光类型：CCFL背光  屏幕比例：16:10
最佳分辨：1680×1050  动态对比：3000:1    亮度：300cd/㎡
	8

	磁盘阵列
	戴尔PowerVault MD1000
	平均传输：300MB/s 
外接主机通道：SAS 
RAID支持：RAID 0,1,5,10,50
单机磁盘数量：15个
内置硬盘接口 ：SAS,SATA II
	1

	移动硬盘
	西部数据 WDE1UBK5000N (500GB)
	存储容量：500GB 
硬盘尺寸：2.5英寸硬盘  
数据传输：480 
接口类型：USB 2.0 
产品重量：200g
	5

	打印机
	惠普彩色激光打印 CP1215
	产品类型：彩色激光打印机 
分 辨 率：600×600dpi 
黑白打印：12ppm
最大打印：A4
月打印负：25000页
内 存：16MB 
出纸盒容：面朝下，125页 
进纸盒容：150页
	1

	
	惠普黑白激光打印机 P1007
	产品类型： 黑白激光打印机
分 辨 率： 600×600dpi 
黑白打印： 14ppm 
最大打印： A4 
月打印负： 5000页
	1

	
	U-Print CDP78-Printer光盘打印机
	打印方式：热升华

打印色彩：彩色

最高分辩率：200dpi

墨盒支持：黑色, 红色, 蓝色, 绿色
	1

	扫描仪
	中晶ScanMaker 9700XL
	扫描仪类型：平板式扫描仪最大幅面：A3光学分辨率：1200×2400扫描速度：灰度/彩色11.5 ms/线扫描元件：CCD色彩位数：48bit接口：USB 1.1, SCSI-Ⅱ附带软件：Adobe PhotoShop Elem...扫描介质：照片, 纸张, 胶片等尺寸：628×376×130mm预扫时间：10s
	1

	
	佳能CanoScan LiDE 200
	光学分辨率 4800*4800dpi 
扫描范围 216*297mm 
扫描速度 A4彩色:约14秒,黑白照片/文本:11.1毫秒/线(4800dpi),5.6毫秒/线 (2400 dpi),
预扫时间 约9秒 
光源性能 RGB三色发光二极管LED 
灰度参数 输入:16bit,输出:8bit 
色彩位数 输入:48bit,输出:48或24bit 
扫描仪尺寸 250*364*40mm 
扫描仪重量 约1.6Kg 
	4

	录音笔
	索尼ICD-UX200F(2GB)
	存储容量：2GB
录音时间：2145小时55分
录音功能：MP3 声控录音
频率范围：LP
录音模式:60-3,400HzSP录
	2


第二标段：定格动画工作室设备清单
	类别
	设 备 
	详情
	单位
	数量

	高性能图形工作站
	强氧 4700-IO
	处理器：双颗64位四核心Intel XEON 5520
内存：6GB DDR3 ECC SDRAM
系统硬盘：250GB SATAII
素材硬盘：4TB(1TB*4) SATAII磁盘阵列 RAID 5数据安全保障 
图形处理器：Quadro FX 1800 768M PCI-E
光储产品：4倍速 蓝光 DVD-RW刻录器
字幕软件：广播级字幕唱词软件、上下载软件及多种免费工具（1套）
编码软件：强氧编码软件
键鼠： Premiere Pro 彩色快捷编辑键盘，USB光电鼠标 
电源:：600W专业电源    三盘位移动便携存储箱
标准服务 ：一年免费硬件维护，三年有限保修。 
	套
	1

	
	戴尔Precision T7500 Xeon E5506/2GB/320GB)
	图形工作站(戴尔Precision T7500 Xeon E5506/2GB/320GB)处理器类型 至强 
处理器主频 2130MHz 处理器描述 标配1个 Xeon E5506处理器 支持处理器数量 2 
三级缓存 4MB 主板规格 主板芯片组 Intel 5520 内存类型 ECC DDR3 内存大小 2GB 
最大内存容量 192GB 硬盘容量 320GB 硬盘描述 SATA 光驱类型 DVD刻录机 光驱描述/速度(倍速) 16 
扩展支架 4个内置3.5英寸硬盘托架 显卡 nVidia Quadro FX580 显存 512MB 音频系统/声卡 集成高清声卡 
	套
	2

	显示器
	 飞利浦240PW9 
	显示屏尺寸 24英寸 
是否宽屏 是 
屏幕比例 16:10 
可视角度 178/178° 
背光类型 CCFL背光 
亮度 400cd/㎡ 
动态对比度 3000:1 
黑白响应时间 5ms 
点距 0.27mm 
显示色彩 16.7M 
最佳分辨率 920×1200 
	套
	2

	
	戴尔UltraSharp 2209WA
	显示屏尺：22英寸 背光类型：CCFL背光  屏幕比例：16:10
最佳分辨：1680×1050  动态对比：3000:1    亮度：300cd/㎡
	套
	2

	透光桌
	
	
	
	20

	动画线拍系统
	YJ - E linetest 线拍系统,
	包含摄像机,镜头及拍摄台, 定位尺,打孔机,绘图纸等常用配件
	
	4

	定格软件
	AnimatorHD 教育版6 license 
	专业高端定格动画软件，包括律表、洋葱皮、实时抠像、灰度抠像、口型同步、支持最新相机liveView 功能
支持普通DV、WebCamera等外设
	套
	1

	单反相机套件
	Canon 佳能 EOS 5D Mark II 
	型号 EOS 5D Mark II (EF 24-105mm f/4L IS USM) 
数码相机类型 单反相机 
有效像素 2110万  
传感器类型 COMS 
传感器尺寸 36×24mm  
传感器描述 带有除尘系统 
液晶屏尺寸 3英寸 
液晶屏像素 92万像素 
	套
	1

	
	Canon 佳能 EOS 50D 单反相机
	Canon 50D 套机  含EF-S18-200/3.5-5.6  IS镜头                                                     有效像素数 1510万 挑错 
最大像素数 1500万 
最高分辩率 4752×3168 
传感器类型 CMOS  
传感器尺寸 22.3×14.9 mm 
	套
	1

	卡片相机
	CANON IXUS 210 
	相机类型：卡片数码相机 

有效像素：1410万像素 

变焦倍数：5倍光学变焦 

等效焦距：24-120mm 

液晶屏尺寸：3.5英寸 

防抖功能：光学防抖 

高清视频：支持高清视频功能
	台
	2

	
	CANON PowerShot SX30 IS 
	相机类型：长焦数码相机 

有效像素：1410万像素 

变焦倍数：35倍光学变焦 

等效焦距：24-840mm 

液晶屏尺寸：2.7英寸 

防抖功能：光学防抖,相当于最大降低约4.5级快门速度 

高清视频：支持高清视频功能 

电池：专用可充电锂电池,NB-7L
	台
	2

	镜头
	变焦镜头
	佳能 EF 24-70mm f/2.8L USM卡口类型：佳能EF卡口
最大光圈：F2.8
滤镜尺寸：77mm
	只
	1

	
	远摄变焦
	佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS II
专业镜头类别：135mm全画幅镜头
镜头类型：变焦
镜头用途：中长焦镜头
卡口类型：佳能EF卡口
最大光圈：F2.8
滤镜尺寸：77mm
	只
	1

	
	定焦镜头
	佳能 EF 50mm f/1.2L USM
专业镜头类别：135mm全画幅镜头
镜头类型：定焦
镜头用途：标准镜头
卡口类型：佳能EF卡口
最大光圈：F1.2
	只
	1

	
	微距镜头 
	型号: 65mm f/2.8 1-5X
镜头卡口: 佳能口 
支持全画幅单反 
镜头自动功能: 纯手动镜头 
镜头防抖功能: 不带防抖 
镜头滤镜尺寸: 58mm 
	只
	1

	
	微距镜头 
	EF50mm f/2.5小型微距镜头
	只
	1

	配件
	CF存储卡
	SanDisk Extreme IV 16GB CF卡45M/s写入速度
	个
	4

	
	SD存储卡
	SanDisk Extreme IV 16GB SD卡45M/s写入速度
	个
	4

	
	专用相机配套USB2.0 延长线
	相机配套USB2.0 延长线5M
	条
	2

	
	无线快门线
	永诺相机无线快门线YN-128 C3
	条
	1

	HDV套件
	Sony专业HDV1080i
高清数码摄像机HVR-Z5C
	Sony专业HDV1080i高清数码摄像机HVR-Z5C
大约1,037,000 像素有效像素数(万个) 104 
显示屏尺寸(英寸) 3.2英寸 
显示屏像素 25万 
液晶显示屏 液晶显示屏 
取景器 彩色取景器 
接口类型 IEEE1394 
	套
	1

	
	品胜电池
	sony摄像机配套    充电器+电池
	套
	2

	
	索尼（SONY）HDV高清带
	索尼（SONY）HDV高清带
	盒
	5

	　
	采集线
	高速1394数据采集线
	条
	1

	云台及三角架
	微距移动云台
	定格拍摄----可以微距移动的云台
云台使用方便，安在三脚架上就可以，非常稳定
可以前后移动10厘米，左右移动10厘米，实现小范围的镜头的推拉、横移效果，用于实现偶片人物的中景、近景、特写等效果非常不错
	套
	1

	
	滚珠丝杠摇移设备(自动)60CM
	该系统由轨道、马达控制系统、平台支架、云台、升降杆、智能控制器等组成。其中马达控制系统内置电脑芯片可精确控制相机的位移。这套系统对于定格动画拍摄能达到成片级的效果。精度0.1mm
	套
	1

	
	Manfrotto 刻度齿轮云台
	Manfrotto刻度齿轮云台
	套
	2

	
	Manfrotto 专业三角架
	Manfrotto 专业三角架
	套
	2

	
	DEREE戴瑞 摄像机专业脚架
	DEREE戴瑞 摄像机专业脚架（150重型液压云台）
	套
	2

	灯光
	天花路轨
	3M*3M 金贝天花路轨，四轨四吊臂
	套
	1

	
	U2外拍灯
	主要参数：闪光灯输出功率：
400W/S闪光指数：64
色温：5200K-5600K
回电时间：1-3秒
连续效果灯功率：12V 20W
色温：3200K
标准套装包括：
铝箱一个电源箱一个闪光灯头一个充电器一个汽车充电器一个专用标准罩子同步快门线一个专用伞柄一个造型灯泡一个保险管5个专用柔光布一个 光敏护照3个
	套
	1

	
	聚光灯 (500W)
	U2-Photo Light 500W 3200K
	套
	4

	
	聚光灯 (1000W)
	U2-Photo Light 1000W 3200K
	套
	4

	
	灯架
	   U2气垫 灯架
	个
	8

	
	柔光箱
	U2 柔光箱 60 x 60 cm
	套
	8

	
	U2-Photo Flash 200W套装
	U2-Photo Flash 200W套装(3 灯头, 3 灯架, 2 柔光箱, 1 柔光伞)
	套
	2

	拍摄台
	专用滤光纸
	滤光纸100*90cm,颜色：G/B/R/Y/W/P
	张
	30

	
	专业拍摄台
	金贝专业拍摄台 1M*2M
	套
	2

	
	美国仙丽背景纸
	绿/蓝/黑/白/灰/ 背景纸 100 x 100cm
	张
	10

	
	不锈钢定位板
	不锈钢定位板
尺寸：500mmX500mmX2mm
不锈钢板材质  
孔的直径5毫米 
孔之间的间距2厘米
需配合5毫米粗的定位脚钉组使用
定位板每块重3公斤
	块
	2

	
	专业翻拍架
	大型翻拍架(定制)
	套
	2

	手绘设计
	透光台
	大型透光台(定制)
	套
	2

	粘土工具及耗材
(数量根据需求调整)
	微型台钻
	上海宾利3速微型台钻
额定电压：220V；额定频率：50Hz；额定功率：100W；钻削行程：25mm；工作台尺寸：170*170 mm；主轴端跑工作台最大距离：200mm；钻夹头范围：0.5-6.5mm；钢材最大直径3.2mm；非金属最大6 mm；铜.铝材最大5 mm；三档转速5000/6500/8500
	套
	1

	
	电磨工具套件
	美国DREMEL电磨工具电动工具，可以切割，打磨，抛光，转孔是造型制作不可缺少的工具之一
	套
	1

	
	烤胶泥专用烤箱
	ACA 美国烤箱
	台
	1

	
	压泥机和压泥棒
	ZHONGZHOU 国产
	台
	1

	
	专业转盘(35CM)
	铁质转盘
	个
	5

	
	雕塑彩泥（4色）
	可根据需求另配
	套
	20

	
	雕塑用黄泥
	可根据需求另配
	块
	5

	
	泥塑刀(木)
	可根据需求另配
	套
	10

	
	泥塑刀(钢)
	可根据需求另配
	套
	5

	
	速成钢
	Polymeric System进口耗材
	条
	5

	
	速成铜
	Polymeric System进口耗材
	条
	5

	
	速成铝
	Polymeric System进口耗材
	条
	5

	
	球珠
高级瓷白色眼球珠（7种规格）
4＃-16＃
	4mm 眼球
	对
	20

	
	
	6mm 眼球
	对
	20

	
	
	8mm 眼球
	对
	20

	
	
	10mm 眼球
	对
	20

	
	
	12mm 眼球
	对
	20

	
	
	14mm 眼球
	对
	20

	
	
	16mm 眼球
	对
	20

	
	球珠
黑色玛瑙眼球珠
	4＃号：（直径 4 毫米） 
	对
	20

	
	
	6＃号：（直径 6 毫米） 
	对
	20

	
	
	8＃号：（直径 8 毫米） 
	对
	20

	
	眼膜贴
立体水晶眼膜贴（紫色、天蓝色、金棕色、清爽绿）
	紫色5种规格大小：8mm，7mm，6mm，5mm，4mm  
	对
	20

	
	
	天蓝色5种规格大小：8mm，7mm，6mm，5mm，4mm  
	对
	20

	
	
	金棕色5种规格大小：8mm，7mm，6mm，5mm，4mm  
	对
	20

	
	
	清爽绿色5种规格大小：8mm，7mm，6mm，5mm，4mm  
	对
	20

	
	定格动画场景制作板材
	高2cm长120cm宽60cm  高3cm长120cm宽60cm 各一
	块
	2

	
	中绿色草粉
	中绿色草粉
	千克
	5

	
	深绿色草粉
	深绿色草粉
	千克
	5

	
	塑料骨架关节
	适合定格动画拍摄中，布偶角色骨架的应用
一个骨架需要16-21个关节不等，根据对角色动作的细腻要求，21个关节可达到完全人的动作
	个
	100

	
	
	积木 拼装玩具培养学生模型制作动手能力，能组装出复杂模型，164个模块自由组合
	个
	100

	
	金属骨架
	14.5CM,不锈钢材质，耐磨、坚固、不易生锈
用于造型建立（增加零件2组，镙丝刀一把）
	个
	5

	
	
	18CM 不锈钢材质，耐磨、坚固、不易生锈
用于造型建立（增加零件2组，镙丝刀一把）
	个
	5

	
	
	21CM 不锈钢材质，耐磨、坚固、不易生锈
用于造型建立（增加零件2组，镙丝刀一把）
	个
	5

	
	人偶固定器
	用于实现小型和大型人偶的走路、跑、蹦、跳、飞等动作支撑
	个
	10

	
	成品骨架
	A人型包括：
1、1.2mm铝丝10米（或2mm的铝丝8米）
2、身体方型零件2个（合金铝，很轻）
3、脚型零件（带M4型定位孔、小脚或大脚任选，合金铝，很轻）1对
4、1.5mm六角螺丝刀1把
5、小螺丝9个
6、圆铜管9个
7、M4的脚钉螺丝组
B动物型包括：
1、1.2mm铝丝10米或2mm的铝丝8米
2、身体方型零件2个（采用合金铝，很轻）
3、脚型零件（带M4型定位孔、小脚或大脚任选，合金铝，很轻）2个
4、1.5mm六角螺丝刀1把
5、小螺丝10个
6、圆铜管10个
7、M4的脚钉螺丝组
	套
	10

	
	塑型工具百宝箱
	铝丝20米（1.2mm10米、2mm/0.6mm各5米）
方型铜管套组2根（做骨架可插拔处的关节用）
2把不锈钢工具刀（塑造黏土用）
不锈钢镊子（细微处的处理）
57克小管速成钢（做骨架的身体部分）
手术刀（1把刀柄10个刀片）
14CM长手术剪刀
502胶水1管（可以黏塑料、金属、木头等）
国产黏土2块、软胶泥5块（颜色自选）
黄油胶1个（使用方便，非常粘，用在骨架制作上）
胶皮手套2付（避免在泥上留上指纹）
小锥子（调节眼球的方向）
20W小胶枪，2支胶棒（有热度，可以快递粘贴）
擀棍（揉压黏土和胶泥）
细沙纸3张（打磨用）
指甲锉（小面积打磨抛光）
锡箔纸（填充包裹骨架）
高密度泡沫或海绵1块（填充包裹骨架）
医用橡皮稿（填充包裹骨架）
弯嘴钳、尖嘴钳各1（加工骨架）
进口万能黏贴用黏土1包（可以随意粘贴小物品，又不损坏表面）
黑色油性记号笔（画眼睛用）
创可贴1包
透明指甲油（给眼球提亮）
	套
	6

	预监及数据采集
	预监
	 SONY LMD-1410      14寸标清液晶监视器
	个
	1

	
	高清采集卡DeckLink HD Pro4:2:2
	高清采集卡DeckLink HD Pro4:2:2
	套
	1

	电子防潮柜
	
	
	个
	1

	动画资料数字数据库
	
	
	套
	1


第三标段：动画检测放映厅
	类别
	设 备 
	单位
	描述
	数量

	放映检测设备
	投影仪 
	个
	奥图码HD86投影机
	1

	
	幕布
	个
	配套
	1

	
	音响
	套
	BOSE AM10
	1

	
	DVD机
	台
	先锋DVR-660H-S
	1

	
	功放
	台
	雅马哈RX-V565
	1

	
	多媒体控制操作台（包括中控）
	套
	   
	1
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